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W dobrze wyregulowanym systemie grzewczym
pompa réwno-miernie transportuje ciepta wode
do wszystkich pomieszczen, natomiast schtodzo-
na woda wraca do kotta
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Réwnowazenie hydrauliczne

Réwnowazenie hydrauliczne jest prosta i niedroga metoda pozwalajaca
zaoszczedzi¢ podczas ogrzewania duzo energii i kosztow.

Co sie dzieje podczas rownowazenia
hydraulicznego?

Réwnowazenie hydrauliczne opiera sie na pro-
stej zasadzie: specjalistyczna firma reguluje sys-
tem grzewczy tak, aby ciepto bylo réwnomiernie
rozprowadzane wdomu.Wtym celunalezy okre-
§li¢ ilos¢ ciepla, jaka jest rzeczywiscie potrzebna
w kazdym pomieszczeniu. Pod uwage brana jest
jakos¢ energetyczna budynku, na przyklad okna
i sposob izolacji $cian zewnetrznych. Nastepnie
obliczana jest niezbedna ilos¢ wody grzewczej
iwlasciwa wydajno$¢ pompy. Na podstawie tych
wynikéw ustawiane sg zawory termostatycz-
ne. Dzieki temu kazdy grzejnik otrzymuje tyle
ciepla, ile potrzebuje do osiagniecia pozadanej
temperatury w pomieszczeniu.
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W zle wyregulowanej instalacji grzewczej przeptyw
cieptej wody nie odpowiada wydajnosci grzejnikow.
W efekcie niektére grzejniki otrzymujq duzo cieptej
wody, inne zbyt mato i nie nagrzewaja sig nalezycie

Kiedy warto wykonac ten zabieg na
potrzeby swojego systemu grzewczego?

Réwnowazenie hydrauliczne ma sens, jesli
ogrzewanie nie reaguje w pozadany sposéb
i pomieszczenia nie nagrzewaja sie. Rowniez
odglosy mogg $wiadczy¢ o tym, Ze w systemie
znajduje sie powietrze: syczenie, bulgotanie lub
gwizdanie. Typowe: Niektére grzejniki ,zarza
sie”, mimo Ze s3 ustawione tylko na poziom ,1”.
Inne nie nagrzewaja sie odpowiednio, mimo ze
s maksymalnie odkrecone.

Jak dtugo trwa réwnowazenie
hydrauliczne?

Na zarejestrowanie wszystkich danych dotycza-
cych systemu grzewczego specjalistyczna firma
potrzebuje okolo poéttorej godziny dla domu
jednorodzinnego; p6Zniejsze obliczenia zajmuja
okoto czterech godzin. Aby uzyska¢ optymalne
ustawienie, nalezy po$wieci¢ kolejne pie¢ minut
na kazdy grzejnik.

A jakie sg koszty?

Dokladne koszty rownowazenia hydrauliczne-
go zaleza od konstrukcji systemu grzewczego.
W przypadku domu jednorodzinnego mozna
spodziewac sie kwoty okoto 650 euro (stan na
rok 2020). Inwestycja jest optacalna i zwraca
sie z czasem, biorgc pod uwage duzy potencjat
oszczednosci i rosnace ceny energii.

Réwnowazenie hydrauliczne jest finansowane
jako optymalizacja ogrzewania w ramach ,Fe-
deralnego finansowania na rzecz budynkdéw
efektywnych - dziatania szczegotowe (BEG EM)”.
Wazne: Wniosek musi zosta¢ ztozony przed za-
warciem umowy na realizacje dzialan. Wszyst-
kie informacje znalez¢ mozna tutaj.

Kto moze przeprowadzi¢ réwnowazenie
hydrauliczne?

Prace powinny by¢ zawsze wykonywane przez
wyspecjalizowang firme, np. mechanika instala-
¢ji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i klima-
tyzacyjnych, instalatora gazowego i wodnego
lub inzyniera centralnego ogrzewania i wen-
tylacji. Najemcy powinni porozmawia¢ z firma
zarzadzajaca nieruchomoscia lub wlascicielem.
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