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1yi ayarlanmis bir 1sitma sisteminde, pompa sicak
suyu tiim odalara esit olarak tasirken, sogutulmus
su kalorifer kazanina geri akar.
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Bilgi Formu: Hidrolik Dengeleme Nedir?

Hidrolik dengeleme, 1sitma sirasinda ¢ok fazla enerji ve maliyet
tasarrufu saglamak icin basit ve ucuz bir yontemdir.

Hidrolik dengelme sirasinda ne olur?

Hidrolik dengeleme basit bir prensibe dayanir.
Uzman bir sirket 1sitma sistemini, 1sinin evin
icinde esit bir sekilde dagilmasini saglayacak
sekilde ayarlar. Bunun icin, her oda icin gerek-
li olan gercek 1s1 miktar: belirlenir. Is1 miktar1
belirlenirken pencereler ve dig duvarlarin nasil
yalitildig1 gibi enerji kalitesi belirleyen etken-
ler dikkate alinir. Ardindan gerekli 1sitma suyu
miktar1 ve dogru pompa kapasitesi hesaplanir
ve bu islemden elde edilen sonuglara gore ter-
mosta-tik vanalar ayarlanir. Boylece her radya-
toriin istenen oda sicakligina ulagmasi icin ihti-
ya¢ duydugu kadar 1s1 almasi saglanir.
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K&t ayarlanmis bir 1sitma sisteminde sicak su akigi
radyatérlerin performansini karsilamaz. Dolayisiyla
bazi radyatérler ¢ok fazla sicak su alirken, digerleri cok
az su alir ve duizgiin bir sekilde isinmaz.

Isitma sisteminiz i¢in alinacak bu
onlem ne zaman elverislidir?

Isitma istenildigi gibi saglanamiyor ve odalar 1sin-
miyorsa hidrolik dengeleme elveriglidir. Sesler de
iyi bir gostergedir. Hisirt, likirdi veya 1slik sesi sis-
temde hava oldugunu gosterir. Baz1 radyatorler
sadece “1” seviyeye ayarlanmis olmalarina rag-
men ¢ok fazla yanarken bazilarinin son ayarda bile
diizglin 1sinmamast da ayrica tipik bir durumdur.

Hidrolik denge ayari ne kadar siirer?

Uzman bir sirketin miistakil bir evin 1sitma sis-
temindeki tiim verileri kaydetmesi yaklagik bir
bucuk saat siirmektedir. Islem sonrasinda yapi-
lacak hesaplama ise yaklagik dort saat stirmek-
tedir. En uygun ayar icin her bir radyatér icin
ayrica bes dakika daha hesaplanmalidir

Hidrolik dengeleme sisteminin
maliyeti nedir?

Hidrolik dengeleme icin kesin maliyetler 1sit-
ma sisteminin yapisina baghdir. Miistakil bir
ev icin yaklasik 650 Euro (2020 itibariyle) tuta-
rinda bir meblag hesaplanabilir. Biiyiik tasarruf
potansiyeli ve artan enerji fiyatlar1 goz éniinde
bulunduruldugunda, bu adim son derece de-
gerli ve zaman icinde kendini amorti eden bir
yatirim olacaktir.

Hidrolik dengeleme, 1sitma sistemi optimizas-
yonu olarak “Verimli binalar i¢in federal fi-
nansman. Bireysel 6nlemler (BEG EM)” tarafin-
dan tesvik edilmektedir. Bagvuru, tedbirlerin
uygulanmasina iligkin sézlesme imzalanma-
dan 6nce yapilmalidir. Tesvik ile ilgili bilgilere
buradan erigebilirsiniz.

Hidrolik denge ayarini kim yapabilir?

Galismalar her zaman sihhi tesisat, 1sitma ve ik-
limlendirme icin tesisat mekanisyenleri gaz ve su
tesisati montajcilar1 merkezi 1sitma ve havalan-
dirma tesisat¢ilar1 gibi uzman bir sirket ¢alisan-
lan tarafindan gerceklestirilmelidir. Kiracilarin
bina yonetimi veya miilk sahibiyle iletisime gec-
meleri tavsiye edilir.



https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Foerderprogramme/heizungsoptimierung.html
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